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++ 4,95 -25°C 35dB
Wydajne ErP A++ ErP A++ Maksymalny Zakres pracy do 65°C temp. wody Duza wydajnos¢ Wbudowana Whbudowany
ogrzewanie przy 35°C przy 55°C punkt COP 4,95 -25°C zasilania przy niskim grzatka port USB
hatasie 35dB elektryczna 3kW
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Ustawienie az do Dwie strefy temp. Sterowanie Funkcja Sterowanie Sterownik Sterownik Modut WIFI Sterowanie Licznik zuzycia
8 roznych stref dla wigkszego réwnolegle maks. Smart Grid pogodowe przewodowy z czujnikiem w sterowniku poprzez aplikacje energii
komfortu 6 jednostkami w wielu jezykach temperatury przewodowym mobilng
Certyfikat Grzatka tacy Grzatka karteru tatwa instalacja 5
Eurovent ociekowej jedn. sprezarki i konserwacja
zewnetrznej :
Wyposazenie standardowe: ?
+ Jednostka zewnetrzna + Czujnik przeptywu + Zawor odpowietrzajgcy §
+ Sterownik przewodowy + Naczynie przeponowe + Filtr wody typu Y
+ Czujnik zbiornika CWU + Pompa obiegowa
+ Wymiennik ptytowy + Zawor bezpieczenstwa
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Specyfikacja jednostki zewnetrznej
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Model AQM60X1
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Wydajnos¢ KW 635
Grzanie -
Pobér mocy kw 1,28
(A7/W35)
cop 4,95
Wydajnosc KW 630
Grzanie
Pobér mocy kw 1,70
(A7/W45)
copP 3,70
Wydajnos¢ kW 6,00
Grzanie -
Pobér mocy kw 2,03
(A7/WS55)
cop 2,95
Wydajnos¢ KW 6,50
Chlodzenie
Pobér mocy kw 1,35
(A35/W18)
EER 4,80
Wydajnos¢ KW 7,00
Chiodzenie .
Pobér mocy kw 233
(A35/W7)
EER 3,00
SCop™ 4,95
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza Kw 68
efektywnosé -
Sezonowy wskaZnik efektywnosci energetycznej (nS) % 195
energetyczna
TWW przy 35°C Roczne zuzycie energii kWh 2845
Klasa sezonowej efektywnosci energetyczne] ogrzewania pomieszczer Ared
SCopm 3,52
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza KW 570
ot Sezonowy wskaznik efektywnoscl energetycznel () % 1379
energetyczna LY %l geene 2
TWW przyssoC | Roczne zuzycie energi kwh 3343
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczeri ™ A+
TWW przy 7°C 534
SEER e
TWW przy 18°C 821
Maksymalne zabezpieczenia nadpradowe (MZN) A 31
Minimalna obcigzalno$¢ obwodu (MOO) A 27
Sprezarka Typ Dwurotacyjna sprezarka DC
Typ Bezszczotkowy DC
Wentylator
llos¢ 1
Typ R32
c  chiod GWP 675
nnik chiodnic;
o o kg 14
llos¢
TCO,eq 095
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm2 3x6
Rozstaw mocowar \ (5%G) mm 760x397
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 475
Poziom mocy akustycznej dB(A) 58
Wymiary netto ‘ (SXGXW) 1295x429x792
Wymiary brutto \ (SXGxW) 1385x526x945
Waga netto / Waga brutto kg 103/126
Chtodzenie oC -5-43
Zakres pracy na
Grzanie oC -25-35
zewnatrz
awu oC -25~43
Tryby pracy Grzanie i chiodzenie
Chtodzenie pomieszczeri °C 5-25
Temperatura wody - -
X Ogrzewanie pomieszczen °C 25-65
na wyjsciu
CWU (zbiornik) °C 40~60
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Grzatka Liczba stopni grzewczych ot B
elektryczna Moc KW 3
Maksymalny prad roboczy A 135
Przyiacza wody micale) 33mm (G1” BSP) zewnetrzny
Ciénienie zaworu bezpieczeristwa MPa 03
Odplyw skroplin mm 16
Pojemnos¢ | 8
Naczynie wzbiorcze Ciénienie maksymalne MPa 03
Obieg wodny Ciénienie wstepne MPa 01
Wymiennik ciepta Typ Wymiennik plytowy
Przeplyw minimalny /min 6
Wysokos¢ podnoszenia pompy wody m 9
Typ pompy wody DC
Calkowita objetos¢ wody 32

1. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach klimatycznych

Uwagi
CWU - ciepla woda uzytkowa
TWAW - temperatura wody na wyjsciu

Poziom ciénienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscia urzadzenia) nad podioga w pomieszczeniu péfbezechowym.

Podczas pracy na miejscu montazu poziomy ciénienia akustycznego moga by¢ wyzsze w wyniku halasu otoczenia
Poziom ciénienia akustycznego oraz poziom mocy akustyczne] to maksymalna wartos¢ testowana w trzech warunkach okreslonych w uwagach A7W35, AT=5; A7W4S, AT=5; A7W55 AT=8; RH. 85%
Powyzsze dane odnosza sie do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/ C 207/02: 2014.
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