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Specyfikacja jednostki zewnetrznej

Model AQM80X1
[R73] Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Wydajnos¢ kw 8,40
Grzanie .
Pobor mocy kW 1,63
(A7/W35)
cop 515
Wydajnos¢ KW 810
Grzanie
Pobér mocy kw 2,10
(A7/W45)
cop 385
Wydajnos¢ kw 7,50
Grzanie .
Pobor mocy kW 236
(AT/WS55)
cop 318
Wydajnos¢ KW 830
Chiodzenie
Pobér mocy kw 1,64
(A35/W18)
EER 505
Wydajnos¢ kw 7,45
Chiodzenie .
Pobér mocy kw 222
(A35/W7)
EER 335
SCOPY 521
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza Kw 81
efektyunose Sezono skaznik efektywnosci energetycznej (nS) % 2056
energetyczna onowy wekazn! ywnosd energetyczne (n .
TWW przy 350 Roczne zuzycie energii kWh 3218
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczer Attt
SCOP™ 336
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza KW 6,60
i Sezonowy wskaznik efektywnosdl energetycznel (1S) % 1316
energetyczna il il getycznej (n .
R32 19 TENS 6® TWW przy 55°C Roczne zuzycie energii KWh 4054
S Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen A+t
CZYNNIK
CHLODNICZY SEeR TWW przy 7°C 583
- - TWW przy 18°C 895
o Maksymalne zabezpieczenia nadpradowe (MZN) A 32
Minimalna obciazalnoé¢ obwodu (MOO) A 29
= Sprezarka Typ Dwurotacyna sprezarka DC
v Typ Bezszczotkowy DC
COMFORT HOME couson coumocs U llog¢ 1
A onvore Typ R32
O > ik chios GWP 675
nnik chtodnic:
Y o o kg 14
5LAT
TCOeq 0,95
GWARANCII E U R ov E N T Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm2 3x8
CERTIFIED Rozstaw mocowar \ (5%G) mm 760x482
PERFORMANCE Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 485
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59
e Wymiary netto \ (SxGXW) 1385x526x945
www.eurovent-certification.com Wyrmary brutto ‘ (S%GxW) 1465x560x1120
Waga netto / Waga brutto kg 126/153
Chtodzenie °C -5~43
Zakres pracy na
Grzanie oC -25-35
zewnatrz
cwu oC -25-43
Tryby pracy Grzanie i chiodzenie
Chlodzenie pomieszczert °C 5-25
Temperatura wody = 3
. Ogrzewanie pomieszczer °C 25-65
na wyjéciu
CWU (zbiornik) °C 40-60
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Grzatka Liczba stopni grzewczych szt 1
elektryczna Moc kw 3
O Maksymalny prad robocz A 135
X 5 cop g §esc e
\ I O UU“ Przylacza wody micale) 41,91mm (G5/4" BSP) zewnetrzny
O
g f 0 +4+ ++ 5,15 -25°C Ciénienie zaworu bezpieczeristwa MPa 03
Odplyw skroplin mm 16
Wydajne ErP A++ ErP A++ Maksymalny Zakres pracy do 65°C temp. wody Wbudowana Whbudowany Ustawienie az do Pojemnos¢ | 8
ogrzewanie przy 35°C przy 55°C punkt COP 5,15 -25°C zasilania grzatka port USB 8 réznych stref Naczynie wzbiorcze Cisnienie maksymalne MPa 03
elektryczna do 3kw Obieg wodny Ciénienie wstepne MPa 01
Wymiennik ciepta Typ Wymiennik plytowy
Przeplyw minimalny /min 6
e Wysokos¢ podnoszenia pompy wody m 9
@ A (@) lesess] Typ pompy wody DC
v, Calkowita objetos¢ wody 32
1. Sezonowa lasa efektywnosci energetyczne] mierzona w przecietnych warunkach kiimatycznych
Dwie strefy temp. Sterowanie Funkcja Sterowanie Sterownik Sterownik Modut WIFI Sterowanie Licznik zuzycia Certyfikat Unagi
dla wigkszego réwnolegle maks. Smart Grid pogodowe przewodowy z czujnikiem w sterowniku poprzez aplikacje energii Eurovent CWU - ciepta woda uzytkowa
komfortu 6 jednostkami w wielu jezykach temperatury przewodowym mobilng TWW - temperatura wody na wyjsciu

=

Grzatka karteru
sprezarki i

Grzaftka tacy
ociekowej jedn.
zewnetrznej

tatwa instalacja

konserwacja

Wyposazenie standardowe:

- Jednostka zewnetrzna
+ Sterownik przewodowy
+ Czujnik zbiornika CWU
+ Wymiennik ptytowy

Czujnik przeptywu
Naczynie przeponowe
Pompa obiegowa
Zawor bezpieczenstwa

AauRm!

+ Zawor odpowietrzajgcy
+ Filtr wody typu Y

KARTA KATALOGOWA

Rotenso p.z 0.0,

Poziom ciénienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscia urzadzenia) nad podioga w pomieszczeniu péfbezechowym.

Podczas pracy na miejscu montazu poziomy ciénienia akustycznego moga by¢ wyzsze w wyniku halasu otoczenia
Poziom ciénienia akustycznego oraz poziom mocy akustyczne] to maksymalna wartos¢ testowana w trzech warunkach okreslonych w uwagach A7W35, AT=5; A7W4S, AT=5; A7W55 AT=8; RH. 85%
Powyzsze dane odnosza sie do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/ C 207/02: 2014.
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Rotenso 5p.z 0.0

KARTA KATALOGOWA



