Specyfikacja zestawu

ROTENSG®

Live better

Model jednostki wewnetrznej AQMS80X1i
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Wymiary netto (SXGXW) mm 490x325x918
Wyrniary brutto (SXGXW) mm 570x415x1055
otk Waga netto / Waga brutto kg 56/64
%) : - e Jednostka wewnetrzna Moc W 31
in|©° 5 LAT 2 8 (modut hydrauliczny) Grzatka elektryczna ‘
0 © (g o5 m \ Pobor pradu A 135
GWARANCII <hverter o el Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 2
8-
oy 5 s Poziom mocy akustycznej dB(A) 44
= Temperatura wodh Ogrzewanie pomieszczer °C 25~60
il y
na wyjsciu CWU (zbiornik) °C 35~55
Maksymalne zabezpieczenia nadpradowe (MZN) A 135
Minimalna obciazalnos¢ obwodu (MOO) A 12
Sprezarka Typ Rotacyjna DC
T DC
Wentylator e
llos¢ 1
Typ R32
Gwp 675
Czynnik chiodniczy
» ke 21
llo¢ (do 30 mb)
TCO2eq 1,42
. Ciecz mm 4x6,35/ (4x1/4")
‘ e c h l | r‘ Z d Z e n | a Gaz mm 3x09,52 +1x912,7 (3x3/8" +1x1/2")
Przylacza rur Minimalna diugos¢ instalacji m 3
Maksymalna diugos¢ instalacji m 80
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 30mb g/m 12
Ut G /6 L o O f=h Maksymalna réznica Jednostka zewnetrzna powyzej wewnetrznej m 10
) ’l A’}a A"n CO P ﬂ d6o°c ale pozioméw Jednostka zewnetrzna ponize] wewnetrzne] m 15
tl 0 -+ + 4'40 -20°C UU“ 3 [e) Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm2 3x4,0
g Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il x mm? 4x15
Rozstaw mocowart [(sxa (mm) 673x403
f ; o o
Wydajne ErP A++ ErP A+ Maksymalny Zakres pracy tatwa instalacja 60°C temp. Wbudowana 55°C temp. wody Poziom ciénienia akustycznego 4B 63
ogrzewanie przy 35°C przy 55°C punkt COP 4,40 do-20°C i konserwacja wody zasilania grzatka zasilania Poziom mocy akustyczne] dBA) 68
(powietrze/woda) (ogrzewanie) elektryczna 3kw (CWU) Wymiary netto ‘ (SxGXW) mm 946x410x810
Wymiary brutto \ (SXGXW) mm 1090x500x865
Waga netto / Waga brutto kg 68,8/75,6
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Sterownik Sterownik Wbudowany Sterowanie Dtugos¢ instaladji Taca ociekowa Grzatka tacy Grzatka karteru 1. Sezonowa klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecigtnych warunkach klimatycznych
przewodowy z czujnikiem modut WIFI poprzez aplikacje chtodniczej jedn.wewnetrznej ociekowej jedn. sprezarki Uwagi
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Poziom ciénienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscia urzadzenia) nad podioga w pomieszczeniu péibezechowym.
Podczas pracy na miejscu montazu poziomy cisnienia akustycznego moga by¢ wyzsze w wyniku hatasu otoczenia.
Poziom ciénienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartos¢ testowana w trzech warunkach okreslonych w uwagach A7W35, AT=5; A7W45, AT=5; A7W55 AT=8; RH. 85%
Powyzsze dane odnosza si do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014
. . Powyzsze dane odnosza si do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014 s
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Wyposazenie standardowe: A |
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- Jednostka wewnetrzna + Czujnik przeptywu + Zawor bezpieczenstwa ,
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- Jednostka zewnetrzna + Naczynie przeponowe + Zawor odpowietrzajgcy :
+ Sterownik przewodowy + Manometr + Filtr wody typu Y
+ Wymiennik ptytowy + Pompa obiegowa
g
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1. Grzalka tacy ociekowej dostepna wytacznie w modelu Hiro Nordic.
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