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Ekologiczny Wydajne ErP A+++ ErP A++ Maksymalny Zakres pracy do 65°C temp. wody Wbudowana Whbudowany Dwie strefy temp.
czynnik ogrzewanie przy 35°C przy 55°C punkt COP 4,50 -25°C zasilania grzatka port USB dla wiekszego
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Ustawienie az do Sterowanie Funkcja Sterowanie Sterownik Sterownik Whbudowany Sterowanie Licznik zuzycia Certyfikat
8 roéznych stref réwnolegle maks. Smart Grid pogodowe przewodowy z czujnikiem modut WIFI poprzez aplikacje energii Eurovent
6 jednostkami w wielu jezykach temperatury mobilng
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Diugos¢ instalacji Grzatka tacy Taca ociekowa Grzatka karteru Kompaktowe tatwa instalacja g
chtodniczej ociekowej jedn. jedn.wewnetrznej sprezarki wymiary jedn. i konserwacja
do30m zewnetrznej wewnetrznej :
Wyposazenie standardowe: ?
- Jednostka wewnetrzna + Wymiennik ptytowy + Pompa obiegowa §
+ Jednostka zewnetrzna + Czujnik przeptywu - Zawor bezpieczenstwa
+ Sterownik przewodowy + Naczynie przeponowe + Zawor odpowietrzajgcy
+ Czujnik zbiornika CWU + Manometr + Filtr wody typu Y
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Specyfikacja jednostki wewnetrznej

ROTENSG®
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Model AQS160X13i
Tryby pracy Grzanie i chiodzenie
Chtodzenie przestrzeni °C 5-25
Temperatura wody na .
ihehing Ogrzewanie przestrzeni C 25-65
CWU (zbiornik) °C 40-60
Zasianie V-Hz, @ 220-240~50, 1f/ 380-420~50, 3f
Pobér mocy w 9095
Prad pracy A 135
Poziom mocy akustycznej dB(A) 43
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f/ 380-420~50, 3f
Liczba stopni grzewczych szt. 3
Grzalka elekiryczna
Moc kw 9(3+3+3)
Maksymalny prad roboczy A 133
Wymiary netto (SXGXW) mm 420%270x790
Wymiary brutto (SXGXW) mm 525x360x1050
Waga netto / Waga brutto kg 45/51
Przylacza wody mm(cale) 25mm (R1") zewnetrzne
Ciénienie zaworu bezpieczeristwa MPa 03
Odplyw skroplin mm 25
Pojemnos¢ | 8
Naczynie wzbiorcze Ciénienie maksymalne MPa 03
Obieg wodny -
Cinienie wstepne MPa 01
Typ Wymiennik plytowy
miennik ciepta
Przeplyw minimalny | vmin 10
Wysokos¢ podnoszenia pompy wody ‘ m 9
Typ pompy wody DC
Ciecz mm ©9,52 (3/8")
Obieg chiodniczy
Gaz mm 15,9 (5/8")
Przewody zasilajace: jednostka wewnetrzna il x mm?2 5x4,0
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn il x mm? 3%05
Model AQS160X10
Kompatybilny model jednostki wewnetrznej AQS160X13i
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Wydajnose kW 16,00
Grzanie .
Pobér mocy kw 356
(A7/W35)
CoP 4,50
Wydajnos¢ [ kW 16,00
Grzanie -
Pobér mocy ‘ kw 4,44
(A7/W45)
copP 3,60
Wydajnos¢ [ KW 16,00
Grzanie =
Pobér mocy | KW 552
(A7/W55)
CcopP 2,90
Wydajnos¢ [ KW 14,90
Chiodzenie -
Pobér mocy | KW 438
(A35/W18)
EER 3,40
Wydajnose [ Kw 14,00
Chiodzenie -
Pobér mocy | KW 571
(A35/W7)
EER 2,45
SCOoP™ 4,62
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza KW 152
efektywnosé Sezonowy wskazik efektywnosci energetycznel (nS) % 1817
energetyczna w i EEe .
TWW pray 350C Roczne zuzycie energii KkWh 6804
Klasa sezonowe] efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen () Artr
SCOP™ 3,41
Stz Znamionowa moc grzewcza kw 13
efektywnosé — -
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (nS) % 1332
energetyczna
TWW pray 550C Roczne zuzycie energii kWh 7896
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczeri At
TWW przy 7°C 4,69
SEER e
TWW przy 189C 675
MZN (Maksymalne zabezpieczenia nad pradowe) [ A 20
MOO (Minimalna obciazalnos¢ obwodu) | A 27
Sprezarka Typ Dwurotacyjna sprezarka DC
Typ Bezszczotkowy DC
Wentylator —
llosc 1
Typ R32
GWP 675
Czynnik chiodniczy
kg 1,84
log¢ (do 15 mb)
TCO,eq 1.24
Ciecz mm 9,52 (3/8")
Gaz mm ®15,9 (5/8")
Przylacza rur Minimalna diugos¢ instalacji m 2
Maksymalna dhugos¢ instalacji m 30
Dodatkowa ilos¢ czynnika powyzej 15mb g/m 38
Maksymalna Jednostka zewnetrzna powyzej wewnetrznej m 20
réznica pozioméw Jednostka zewnetrzna ponize] wewnetrznej m 20
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il x mm? 3x6
Przewody sterujgce: jednostka wewn. - zewn. il. x mm2 3x05
Rozstaw mocowan (5%G) 656x456
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 575
Poziom mocy akustycznej dB(A) 68
wymiarynetto | (5GXW) mm 1118x523x864
wymiarybrutto | (SXGxW) mm 1180x560x890
Waga netto / Waga brutto kg 100/113,5
Chlodzenie oC -5~43
Zakres pracy na
Grzanie oC 526
zewnatrz
awu °C -25~43

1. Sezonowa Klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecietnych warunkach Kiimatycznych

Unagi

CWU - ciepla woda uzytkowa; TWW - temperatura wody na wyjsciu; ns - klasa sezonowe] efektywnosci energetyczne

Poziom ciénienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscia urzadzenia) nad podioga w pomieszczeniu péibezechowym. Podczas pracy na miejscu montazu poziomy ciénienia akustycznego moga by wyzsze w wyniku hatasu otoczenia.
Poziom ciénienia akustycznego oraz poziom mocy akustyczne] to maksymalna wartosc testowana w trzech warunkach okredlonych w uwagach A7W35, AT=5; A7WAS, AT=5; A7WSS5 AT=8; R.H. 85% Powyzsze dane odnosza sie do norm: EN14511; EN14825; ENS0564; EN12102; (UE) nr 811/2013;

(UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.
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